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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
601 Fortex Plus

UFI: 2MF0-703H-Y00V-9HGO

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Produkt til professionel rengaring og pleje

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: KAW KIEHL KG

Gade: Oskar-von-Miller-Str. 1

By: D-85235 Odelzhausen

Telefon: +49 8134 9305-40 Telefax: +49 8134 5145
E-mail: info@kiehl-group.com

Internet: www.kiehl-group.com

Informationsgivende afdeling: Notrufnummer fir deutsch- und englischsprachige Lander: +49/89/19240

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Osterreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer fir die Schweiz (Tox-Zentrum Zurich): 145

Numeéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d' emergenza ltalia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségligyi Toxikologiai Tajekoztatd Szolgalat/, 1096 Budapest,
Nagyvarad tér 2. Ugyeleti telefonszam: +36 80 201-199

Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

KIEHL Austria GmbH Perfektastr. 57; A-1230 Wien Tel. +43 (0) 1 /604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L. 5, rue de Londres; F-67670 Mommenheim Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL ltalia s.r.l. Via San Rocco, 101; 1-16036 Recco (GE) Tel. +39 /0185 730 008
KIEHL Schweiz AG St. Dionys-Str. 33; CH-8645 Jona Tel. +41 (0) 55/ 254 74 74
KIEHL Hungary Kift. Felsoipari kérut 3/ D HU-2142 Nagytarcsa Tel. +36 (0) 1/ 348-08 41
KIEHL Middle East LLC A8-LIU 48/49 - KIZAD Abu Dhabi, U.A.E. Tel. +971 2 550 33 96

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Farekategorier:
Metaleetsende stof eller blanding: Met. Corr. 1
Hudeetsning/-irritation: Skin Corr. 1B
Risikoseetninger:
Kan eetse metaller.
Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.

2.2. M&rkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid

Signalord: Fare

Piktogrammer:
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Faresatninger
H290 Kan aetse metaller.
H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
Sikkerhedssatninger
P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortszet skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sgg laegehjeelp.
2.3. Andre farer
Ingen kendte.
PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Kemisk karakterisering
i henhold til 648/2004/EU: Nonioniske overfladeaktive stoffer 5-15%, Uorganisk syre, Vandoplgselig
oplagsningsmiddel, Korrosionbeskytter, Farve, Parfume (Amylcinnamal, Citronellol, Hexyl Cinnamal)
Farlige komponenter
CAS-nr. Kemisk betegnelse Maengde
EF-nr. [Indeksnr. [REACH-nr.
GHS-Klassificering
7664-38-2 Fosforsyre 20-<25%
231-633-2 |O15-011-00-6 |02-2119752438-31
Skin Corr. 1B; H314
69011-36-5 C13 Fedt-alkoholpolyglykolether 5-12 EO 5-<10%
931-138-8 | |
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318
Saltsyre 1-<5%
231-595-7 [017-002-01-x [01-2119484862-27
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjazlpsforanstaltninger

Generelt rad
Undgéa kontakt med huden og @jnene.

Hvis det indandes
ikke sundhedsskadelig ved inhalering

| tilfaelde af hudkontakt

Vask omgaende med saebe og rigeligt vand. Forurenet tgj tages straks af.

| tilfelde af gjenkontakt

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand ogsa under gjenlagene.

Konsulter en specialist ved vedvarende gjenirritation.

Ved indtagelse
Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Undga opkastning hvis muligt.
Sag lege.

4.2. Vigtigste symptomer oq virkninger, bade akutte og forsinkede

Disse oplysninger foreligger ikke.
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4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og saerlig behandling er ngdvendig
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlaegen.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Ethvert slukningsmiddel og -foranstaltning.
5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Disse oplysninger foreligger ikke.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandslukningsforanstaltningerne skal vaere hensigtsmaessige i forhold til lokale omstaendigheder og det
omgivne miljg. Selve produktet breender ikke.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer
Undgé kontakt med hud, gjne og tgj.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke skylles ud i overfladevand.

6.3. Metoder oq udstyr til inddeemning og oprensning
Ter op med absorberende materiale (f.eks. lzerred, uld). Skyl med rigeligt vand.
Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter
Henviser til beskyttelsesforanstaltninger neevnt i afsnit 7 og 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Undgéa kontakt med huden og gjnene.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Ingen seerlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevares pa et sted kun tilgaengeligt for autoriserede
personer.

Information om faelleslagring
Ma ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.
Ma ikke opbevares sammen med Alkali.

Yderligere information om opbevaringsforhold
Hold beholderen taet lukket.
Ubrugt materiale ma aldrig fegres tilbage til opbevaringsbeholderen.
Opbevares pa et velventileret sted.

7.3. Saerlige anvendelser

Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre
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Gransevardier for luftforurening

CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/cm? Kategori Kilde
7647-01-0 Hydrogenchlorid 5 8 Loftveerdi

7664-38-2 Phosphorsyre - 1 Gennemsnit 8 h

@vrige rad-Kontrolparametre
Ved anvendelse efter forskrifterne ligger produktet under aktuelle graenseveerdier Der er ingen helbredsrisiko

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Kreeves ikke.

Hygiejniske foranstaltninger
Generel praksis for erhvervshygiejne.

Beskyttelse af gjne/ansigt

Sikkerhedsbriller med sideskeerme i overensstemmelse med EN166

Handvarn

Beskyttelseshandsker
Anbefaling: natur latex med polykloropren latex med en tykkelse pa 0,6 mm som beskytter mindst 8 timer
(svarende til permeabilitet 6 iht. Europaeisk norm DIN/EN 374) og giver modstand mod udterring pa <15%

Hudvarn

uigennemtraengelig beklaedning

Andedratsvaern

Kraeves ikke

Foranstaltninger til begraensning afeksponering afmiljoet
Skal handteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:

Farve:
Lugt:

pH-veerdien (ved 20 °C):

Tilstand-a&@ndringer
Smeltepunkt:

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Sublimeringstemperatur:

Bladggrelsespunkt:

Pourpoint:

Flammepunkt:

Antandelighed

fast stof:

gas:

Eksplosive egenskaber
Ikke eksplosiv

Laveste Eksplosionsgreenser:

vaeske
lysegrgn
behagelig

<05

<0°C
>78 °C

ikke anvendelig
ikke anvendelig
ikke anvendelig

>60 °C

ikke anvendelig
ikke anvendelig

ikke anvendelig

Metode
K-QP1012C

Revidere-nr.: 1,01
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Hgjeste Eksplosionsgreenser:
Antendelsestemperatur:

Selvantandelsestemperatur
fast stof:
gas:

Dekomponeringstemperatur:

Oxiderende egenskaber
Ikke relevant

Damptryk:
Relativ massefylde (ved 20 °C):

Vandoplgselighed:
(ved 20 °C)

Oploeselighed i andre oplgsningsmidler

udetermineret
Fordelingskoefficient:
Viskositet/dynamisk:
Viskositet/kinematisk:
Udlgbstid:
Dampmassefylde:
Fordampningshastighed:
9.2. Andre oplysninger
Indhold af fast stof:

ikke anvendelig
>200 °C

ikke anvendelig
ikke anvendelig

udetermineret

udetermineret
1,19 g/cm?®
helt blandbar

udetermineret
udetermineret

udetermineret
udetermineret

udetermineret

udetermineret

udetermineret

K-QP1012E

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Disse oplysninger foreligger ikke.

10.2. Kemisk stabilitet

Disse oplysninger foreligger ikke.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Disse oplysninger foreligger ikke.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ma ikke udseettes for temperaturer over 35 °C.

10.5. Materialer, der skal undgéas
Alkali

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

Yderligere information

Ma ikke blandes med andre renggringsmidler og kemikalier.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
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CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j Dose Arter Kilde Metode
69011-36-5 |C13 Fedt-alkoholpolyglykolether 5-12 EO
oral ATE 500
mg/kg

Irriterende og aetsende virkninger

Forarsager sveere eetsninger af huden og gjenskader.
Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Andre informationer
Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet
Der findes ingen data pa selve produktet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Indeholder ingen stoffer kendt som vaerende miljgskadelige eller ikke nedbrydelige i
spildevandsrensningsanleeg.
De overfladeaktivestoffer der indgar i produktet imgdekommer alle krav i renggringsmiddelregulativet
648/2004/EU.
I henhold til hensigtsmaessig OECD test let biologisk nedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Disse oplysninger foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Dette produkt indeholder iht recepten ingen organiske halogenforbindelser (AOX) eller AOX-dannende
halogenforbindelser.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Disse oplysninger foreligger ikke.

12.6. Andre negative virkninger
Disse oplysninger foreligger ikke.

Andre informationer
Kemisk iltkrav (COD) 720 mg O2/g.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Beholderen skal tsmmes grundigt.
Heeld ikke store maengder af produktet i aflgbet.

Affaldsnummer - overskud

Revidere-nr.: 1,01 DA Trykt dato: 30.06.2020
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070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER,; Affald fra fremstilling, formulering, distribution
og brug af fedt, smarelse, saebe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler; Andet
affald, ikke andetsteds specificeret

Affaldsnummer - produktet after brug

070699 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution
og brug af fedt, smarelse, saebe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler; Andet
affald, ikke andetsteds specificeret

Bortskaffelse af forurenet emballage

Rens beholderen med vand. Rengjorte flasker og dunke returneres til producent/forhandler. Renset

pakningsmateriale bar tilbydes til lokale regeneringsanlaeg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Klassifikationskode:
Seerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet maengde:
Befordringskategori:
Fare-nr.:
Tunnelrestriktionskode:

Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Faresedler:

Seerlige bestemmelser:
Flydende kvantitet (LQ):
Fritstillet maengde:
EmS:
Segregationsgruppe:
14.5. Miljefarer
MILJGFARLIGT:

UN 3264

ATSENDE SUR UORGANISK VASKE, N.O.S. (Fosforsyre-Saltsyre

(oplgsning))

UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric-acid /

Hydrochloric-acid (solution))

nej

14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren

Kreeves ikke
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14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
oq milje
National regulativ information

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand
Andre informationer
Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet (lzerlinge undtaget).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfartes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer
Dette dataark indeholder aendringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1/3

Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
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Forkortelser og akronymer se fortegnelsen pa http://abk.esdscom.eu
Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering Klassificeringsprocedure

Met. Corr. 1; H290 Pa basis af testdata

Skin Corr. 1B; H314 Beregningsmetode

Relevante H- og EUH-sa&tninger (Nummer og fuld tekst)

H290 Kan setse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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